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@ ¢ ‘;r = Technické parametry :
% ; [ Typ kondenzétoru PVAJP 51 -1 /3x 500
D
_ ©1 S| Jmenovitd kapacita  Cy 3x 500 uF +10%
~ é # }{ Jmenovité napéti Uy 1000 V DC
Jmenovity proud I'max Sx 100 A
P Izolagni napéti U; 1500 V
g o ﬂv Teplota nddoby - 25/470 °C
I N V T Skladovaci teplota - 40/470 °C
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6061 - Omezujici hodnoty:
Periodické Spickové napéti Umax 1250V
Maximdlini $pickovy proud imax X 3,3 kA
Neperiodické Spickové napéti ug 1500 V
o| 28 5501 28
- | Zku$ebni parametry: (kusovd zkouska)
' | Zkouska napétim mezi svorkami 1,5 x Uy DC po dobu 10s
® ® N
@8 {% o I Zkouska napétim mezi spojenymi svorkami a nddobou
o & @ o 2 x U;+ 1000 V AC po dobu 10s
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9 @ Mg g% ' Konstrukce:
< © © © © Samoregeneraéni systém SH
b L >L >L J Jisténi — wnitini pojistkové segmenty
(65) e 70 /0 0 |, 70 0 ] 0 (65) Hmotnost kondenzdtoru cca 12,5 kg
Maximdlni utahovaci moment M8 6 Nm
Umisténi firemniho- Stitku M6 x 20 Pracowni poloha: fbovoln
Norma IEC 61071 /91
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