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5 Technické parametry :
f') 047 = Typ kondenzétoru PVAJP 52 - 0,54 / CN
< 5| H
17|:t:| F’:| F‘:| =\ 1 Jmenov?t(? kop(vlc'ito CN [uF] viz. tab.
= T | * T | i Jmenovité napéti Uy [V] 540 DC
g | E' Jmenovity proud 'max [Al viz. tab.
| lzolaEni napéti U [V 1500
= : I Teplota nddoby - 25/470 °C
IS | Skladovaci teplota - 40/+70 C
! 5 Omezujici hodnoty:
2 = 40511 ] Periodické $pickové nap&ti Umax 650V
= | - Maximdini Spickovy proud imax 10 KA
— | o Neperiodické 3pikové nap&ti  ug 800 V
S |
w i ZkuSebni parametry:
! Zkouska napétim mezi svorkami 1,5 x Uy DC po dobu 10s
! Zkouska napétim mezi spojenymi svorkami a nddobou
| 2 x U;+ 1000 V AC po dobu 10s
| Maximdlni utahovaci moment M6 4 Nm
s y ,
! Konstrukce:
100£0.5 100£0.5 orcgenerisny YL EM 2
~ == = Jisténi — vnitini pojistkové segmenty
\Q Hmotnost kondenzdtoru viz.tab.
9 Norma IEC 61071 /91

% Pracovni poloha libovolnd
% g% : @ Hmotnost

= I S A sl ] |5 Cn £ 10% [uF]| InalA] | L [mm] | "[yq]
- é < @ «© 1000 60 | 130 6,3
A /%*/0 N 2 000 80 225 10,6
N\ ! N\
; 3 000 100 | 320 15,1
4 000 120 | 415 22
43041 |
45041 .
ROZMERDVY VYKRES o weess: | ()22
KRESLIL: | Micholovidoud e (12320 | 3 1687 A
SCHVALIL: [ Falto VI DNE: PVAJP 52-0,34/ C\
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