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‘ . . ‘ ‘ ‘ . . ‘ Technické parametry :
¢ ! ¢ . Typ kondenzdtoru PVAIP 51-1/4x 440
N | «
o \ =Y Jmenovitd kapacita Cy 4x 440 uF 0%
- \ Jmenovité napéti U, 1000 V DC
%& i $ Jmenovity proud 1 gy 4x 75 A
2l 2 | | lzolagni napétf U; 1500 Vv
- | &S| Teplota nddoby ~ 25/+70 °C
o | © Skladovaci teplota - 40/+70 C
o AN | .
S | Omezujfcl hodnoty:
qu ‘ $ Periodické Spickové napétf Umay 1250V
N ! Maximdlni $pickovy proud Fmax 4x2,5 kA
! Neperiodické Spickové napéti 1500 V
578 582 5
506 © ZkuSebni parametry (kusovd zkouska):
B 23@ - @23 Zkouska napétim mezi svorkami 1,5 x Uy DC po dobu 10s
;J/ Zkouska napétim mezi spojenymi svorkami a nddobou
I | ;T \ ] 2 x Ui+ 1000 V AC po dobu 10s]
&) b O§ O§ i © § © § @u Maximdin{ utahovaci moment M8 ... 6 Nm
- — ! S % —| Konstrukce:
~ ® O \ @ 9 O o
R @ @ | Y @ | Samoregeneracni systém SH
&) | g Jisténi — vnitfni pojistkové segmenty
X Hmotnost kondenzdtoru cca 14,5 kg
50 50 50 150 50 50 50 [M 6 x 20 Normg IEC 61071 /91
Pracovni poloha: libovolnd
Umisténi firemniho Stitku
A Schéma zapojenf
| S POSET INAZEY - ROZMER POLOTOVAR | MATKONECNY MATVYCHOZ |0 e vina |WRviHA | G510 - wikhesu | porice
- - - o POZN. CELKOVA CISTA VAHA
e MERITKO KRESLIL Michalovicovd 8.4.2004 |C.SN. I
440 uf 440 ufF 440 uF 440 uf PREZKOUSEL = s lo |
O T T O O T T O 125 ’ CIR % dru 2 578 no 562 %@%\ = b
VYR.ROZJEDNAL SCHVALIL CIR. ména rozméru z 578 na 582 mm alov.
Zopojent + + + + Iména rozméru_dridku 9/04  |Michalov. a
TYP [ SKUPINA STARY VYKRES [NOVY VYKRES
2EE™
Rozmérovy VYkreS BJ 1693 A b
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